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Préconisations de la DUP [] ParcellesONF

Intéressantes pour Alpeau [] peérimetres de
Pl : Protection

» Acquis, clos, toute activité
interdite  hormis  I’entretien
soigneux des ouvrages et un
nettoyage régulier du site.
Engazonné.

Interdit : excavations du sol et
sous sol, dépbét d’ordure et
d’immondices ainsi que de
produits polluants.

Autorisé : pacage journalier

Résumé de I’enquéte de terrain et de la rencontre des acteurs

Le captage des Feux est situé sur le méme flanc de montagne que le captage de Moliére a la Riviére Enverse. Le
rapport hydrogéologique indique un drainage de surface excellent, canalisé par le ruisseau des Miaux qui sert de
trop plein aux ouvrages. La source recueille, quant a elle, les eaux issues de la semelle cargneulisée de la klippe de
la nappe de la Breche. Aussi, 'aquifére de la source est trés vaste et les quantités stockées trés importantes, ce qui
explique le débit considérable, qui en fait I'une des principales ressources de la vallée du Giffre. En étiage, elle ne
descend pas au dessous de 20I/s. Il y a donc un fort enjeu autour de cette ressource. Les origines profondes, d’ou
elle est issue, la rendent sans doute peu vulnérables aux activités de surface. Le rapport hydrogéologique indique
d’ailleurs un captage assez profondément enterré dans le talus, 8 a 10m sous la surface.

La déclaration d’utilité publique est assez ancienne. Le périmétre immédiat a été enherbé, comme le préconisait la
DUP, et est entretenu régulierement. L’'ouvrage est clos et le Pl délimité par des barbelés. Le périmétre rapproché
est constitué des foréts privées feuillues. Cependant, la DUP ne prend pas en compte I'activité forestiere dans les
prescriptions énoncées. Dans les anciennes DUP, il est en effet courant que rien ne soit édicté sur la forét, les
perturbations causées par I'activité forestiére sur les captages n’étant pas considérées, a cette époque, comme
majeures.

QUALITE DE ’EAVU

Source d’excellente qualité. Sur les 10 derniéres
années, seule I'analyse de 2010 n’est pas conforme. Le
seuil de conformité de la turbidité a été dépassé une
fois.
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Le périmetre immédiat, enherbé L'impressionnant trop plein des Feux

PRINCIPALES CONCLUSIONS et PRECONISATIONS

1. Le fonctionnement hydrogéologique du captage est trés différent de son voisin, le captage de Moliére.
Drainant des eaux profondes alors que Moliére draine des eaux de sub-surface (issues des éboulis quaternaires), la
qualité et le débit des sources sont sans commune mesure. Toute la différence tient ici dans les natures
intrinseques des captages, les contextes (PR en forét privée) étant sensiblement identiques. D’autre part, les
origines des Feux étant plus profondes, les eaux sont sans doute moins sensibles aux perturbations induites en
surface. Cependant, étant donné I'importance de la ressource pour la collectivité, tout doit étre mis en ceuvre
pour protéger sa qualité.

2. Cette qualité pourrait notamment étre mise a mal par une coupe d’ampleur des parcelles du PR, rien
n’empéchant, dans la DUP, ces pratiques (pas d’interdiction de coupe rase...). Cependant, la source est protégée
par une autre réglementation : la mairie a pris, en 2009, un arrété municipal interdisant toute coupe de bois sans
déclaration préalable en mairie. Pour faire connaitre et respecter cette réglementation, un panneau indiquant
'arrété et précisant que des sanctions seraient prises en cas de non respect a été installé au bord de la route
communale, en aval du captage, a I'entrée de la forét.

3. Le captage des Feux posséde un réservoir, une centaine de metres en aval de son Pl. Ce dernier est également
situé en forét. Aussi, étant donné I'importance de la ressource, il semble intéressant que la surveillance se porte
sur les périmeétres mais également sur les ouvrages de stockage en aval et les conduites assurant la liaison.

Le panneau indiquant
I'interdiction de coupe de
bois sur la commune, sans

déclaration préalable

Le réservoir en aval




